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1a. KSU-PEHD
Kołnierzowy system uszczelnień KSU pozwala na szybkie i trwałe uszczelnienie 

rur i kabli. Dzięki swojej prostocie spełnia najwyższe wymagania techniczne. 

Jest mechanicznie trwały,  łatwy w montażu, natychmiastowa szczelność, 

odpowiedni dla techniki termo i zimno – kurczliwej. Różne warianty wykonania 

i możliwości połączenia. Bardzo dobrze się sprawdza w uszczelnieniach 

wannowych.

Kołnierzowy system uszczelnień KSU dostarczany jest z uszczelką gumową, 

elementami mocującymi, opcjonalnie z rurą termokurczliwą lub zimnokurczliwą, 

kotwy mocujące ze stali nierdzewnej.

Możliwość łączenie, spawania z rurami osłonowymi z PEHD.

Wykonanie kołnierza  z PEHD, guma uszczelniająca EPDM.

Warianty wykonania

Akcesoria

1 - KSU   75 - maksymalny otwór Φ 65 mm

2 - KSU 110 - maksymalny otwór Φ 100 mm

3 - KSU 160 - maksymalny otwór Φ 150 mm

4 - KSU 200 - maksymalny otwór Φ 180 mm

- termokurczliwa głowica trójpalczasta

- termokurczliwa głowica czteropalczasta

- rura termokurczliwa

- rura zimnokurczliwa

- gumowe wkłady uszczelniające

- korki zamykające

- kołki mocujące – stal nierdzewna A2

- płyn do czyszczenia

- środek poślizgowy

- środek smarujący
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Kołnierzowy System Uszczelnień1 TIMAU

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.



1b. KOŁNIERZOWY SYSTEM USZCZELNIEŃ 
      – stal A2.

Warianty wykonania

Akcesoria

1 - KSU   75 - maksymalny otwór Φ 65 mm

2 - KSU 110 - maksymalny otwór Φ 100 mm

3 - KSU 160 - maksymalny otwór Φ 150 mm

4 - KSU 200 - maksymalny otwór Φ 180 mm

- termokurczliwa głowica trójpalczasta

- termokurczliwa głowica czteropalczasta

- rura termokurczliwa

- rura zimnokurczliwa

- gumowe wkłady uszczelniające

- korki zamykające

- kołki mocujące – stal nierdzewna A2

- płyn do czyszczenia

- środek poślizgowy

- środek smarujący

TIMAU

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.

Kołnierzowy system uszczelnień KSU pozwala na szybkie i trwałe uszczelnienie 

rur i kabli w przewiercie na stropie lub w ścianie. 

Dzięki swojej prostocie spełnia najwyższe wymagania techniczne. 

Jest mechanicznie trwały,  łatwy w montażu, natychmiastowa szczelność, 

odpowiedni dla techniki termo i zimno – kurczliwej. 

Różne warianty wykonania i możliwości połączenia. 

Bardzo dobrze się sprawdza w uszczelnieniach wannowych.

Kołnierzowy system uszczelnień KSU dostarczany jest z uszczelką gumową, 

elementami mocującymi ze stali nierdzewnej, opcjonalnie z rurą termokurczliwą 

lub zimnokurczliwą.

Możliwość łączenie, spawania z rurami osłonowymi ze stali nierdzewnej.

Wykonanie kołnierza  ze stali nierdzewnej A2, guma uszczelniająca EPDM.
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Akcesoria

Akcesoria

Gumowe Wkłady Uszczelniające – GWU2 TIMAU

Uniwersalny i błyskawiczny system uszczelnień kabli i rur. 

Wszechstronność zastosowania jest bardzo szeroka, mogą być używane 

do uszczelnień rur przepustowych bezpośrednio w przewiertach jak i w rurach 

przepustowych do uszczelnień rur hydraulicznych, kabli elektrycznych. 

Mogą być montowane przed ułożeniem kabli czy rur jak i po ułożeniu kabli i rur. 

Do wyboru są: pojedyncze wkłady o grubości 40 mm, przy właściwym montażu 

szczelność do 4 bar; podwójne wkłady o grubości 80 mm, przy właściwym 

montażu do 8 bar. Uszczelniacze wykonane ze stali nierdzewnej A2 i gumy EPDM.

2.a.Gumowe wkłady uszczelniające 
pojedyncze - GWU

  1 - GWU96   – 40  /max otwór Φ56/

  2 - GWU98   – 40  /max otwór Φ58/

  3 - GWU100 – 40  /max otwór Φ60/

  4 - GWU110 – 40  /max otwór Φ70/

  5 - GWU125 – 40  /max otwór Φ85/

  6 - GWU150 – 40  /max otwór Φ110/

  7 - GWU200 – 40  /max otwór Φ160/

  8 - GWU100 – 34/8 – 40  /bednarka/

  9 - GWU100 – 44/9 – 40  /bednarka/

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący

2.b.Gumowe wkłady uszczelniające 
podwójne - GWU

  1 - GWU96   – 80  /max otwór Φ56/

  2 - GWU98   – 80  /max otwór Φ58/

  3 - GWU100 – 80  /max otwór Φ60/

  4 - GWU110 – 80  /max otwór Φ70/

  5 - GWU125 – 80  /max otwór Φ85/

  6 - GWU150 – 80  /max otwór Φ110/

  7 - GWU200 – 80  /max otwór Φ160/

  8 - GWU100 – 34/8 – 40  /bednarka/

  9 - GWU100 – 44/9 – 40  /bednarka/

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący
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Akcesoria

Akcesoria

TIMAU

  1 - GWUD96   – 40  /max otwór Φ56/

  2 - GWUD98   – 40  /max otwór Φ58/

  3 - GWUD100 – 40  /max otwór Φ60/

  4 - GWUD110 – 40  /max otwór Φ70/

  5 - GWUD125 – 40  /max otwór Φ85/

  6 - GWUD150 – 40  /max otwór Φ110/

  7 - GWUD200 – 40  /max otwór Φ160/

  8 - GWUD100 – 34/8 – 40  /bednarka/

  9 - GWUD100 – 44/9 – 40  /bednarka/

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący

2.d.Gumowe wkłady uszczelniające 
podwójne dzielone - GWUD

  1 - GWUD96   – 80  /max otwór Φ56/

  2 - GWUD98   – 80  /max otwór Φ58/

  3 - GWUD100 – 80  /max otwór Φ60/

  4 - GWUD110 – 80  /max otwór Φ70/

  5 - GWUD125 – 80  /max otwór Φ85/

  6 - GWUD150 – 80  /max otwór Φ110/

  7 - GWUD200 – 80  /max otwór Φ160/

  8 - GWUD100 – 34/8 – 80  /bednarka/

  9 - GWUD100 – 44/9 – 80  /bednarka/

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący

2.c. Gumowe wkłady uszczelniające 
pojedyncze dzielone - GWUD

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.
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Akcesoria

Akcesoria

TIMAU

  1 - GWUzK96   – 40  /max otwór Φ56/

  2 - GWUzK98   – 40  /max otwór Φ58/

  3 - GWUzK100 – 40  /max otwór Φ60/

  4 - GWUzK110 – 40  /max otwór Φ70/

  5 - GWUzK125 – 40  /max otwór Φ85/

  6 - GWUzK150 – 40  /max otwór Φ110/

  7 - GWUzK200 – 40  /max otwór Φ160/

  8 - GWUzK100 – 34/8 – 40  /bednarka/

  9 - GWUzK100 – 44/9 – 40  /bednarka/

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący

2.f.Gumowe wkłady uszczelniające 
z kołnierzem podwójne - GWUzK

  1 - GWU 96  – 80  /max otwór Φ56/

  2 - GWUzK98  – 80  /max otwór Φ58/

  3 - GWUzK100 – 80  /max otwór Φ60/

  4 - GWUzK110 – 80  /max otwór Φ70/

  5 - GWUzK125 – 80  /max otwór Φ85/

  6 - GWUzK150 – 80  /max otwór Φ110/

  7 - GWUzK200 – 80  /max otwór Φ160/

  8 - GWUzK100 – 34/8 – 80  /bednarka/

  9 - GWUzK100 – 44/9 – 80  /bednarka/

zK

- środek poślizgowy

- korki zamykające

- płyn do czyszczenia

- środek smarujący

2.e. Gumowe wkłady uszczelniające 
z kołnierzem pojedyncze - GWUzK

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.

** W przygotowaniu Gumowe Wkłady Uszczelniające 
z Kołnierzem dzielone.
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Rury Przepustowe w Otulinie3 TIMAU

Rury przepustowe w otulinie RPwO-PE przeznaczone są do budowy przepustów 

w trakcie prac betoniarskich. Jako rury osłonowe zabudowane są w ścianach, 

stropach, fundamentach do osłony i ochrony kabli elektrycznych, 

rur hydraulicznych.

 3.a. Rury przepustowe w otulinie RPwO-PE

 3.b. Rury przepustowe w otulinie RPwO-PCV
Rury przepustowe w otulinie RPwO–PCV przeznaczone są do budowy 

przepustów w trakcie prac betoniarskich. 

Jako rury osłonowe zabudowane są w ścianach, stropach, fundamentach 

do osłony i ochrony kabli elektrycznych, rur hydraulicznych.

Średnica 

wewnętrzna

42,6

67,8

81,4

100,4

115,4

129,2

147,6

166,4

184,6

Grubość 

ścianki

3,7

3,6

4,3

4,2

4,8

5,4

6,2

6,8

7,7

Oznaczenie 

produktu

RPwO 50

RPwO 75

RPwO 90

RPwO 110

RPwO 125

RPwO 140

RPwO 160

RPwO 180

RPwO 200

Średnica 

zewnętrzna

50

75

90

110

125

140

160

180

200

Długość

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Oznaczenie 

produktu

RPwO 50

RPwO 75

RPwO 90

RPwO 110

RPwO 125

RPwO 140

RPwO 160

RPwO 180

RPwO 200

Średnica 

zewnętrzna

50

75

90

110

125

140

160

180

200

Średnica 

wewnętrzna

42,6

67,6

79,6

97,4

110,8

124,0

141,8

159,4

177,2

Grubość 

ścianki

3,7

3,7

5,2

6,3

7,1

8,0

9,1

10,3

11,4

Długość

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Rury przepustowe w otulinie – PE grubościenne

Rury przepustowe w otulinie – PCV

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.
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Przepusty do Uziemień4 TIMAU

Przepusty do uziemień PdU stanowią bardzo ważny element. 

Jako przepusty do instalacji uziemiających czy wyrównania potencjału. 

Wariant wykonania do montażu w szalunku lub do późniejszej instalacji.

Standard wykonania grubości pręta to: Φ 14 i Φ 16 o dowolnej długości pręta.  

1. Przepust uziemiający izolowany do zabetonowania. Pręt Φ 14 lub Φ 16 

ze złączem krzyżowym ze stali A2 do montażu bednarki lub z przyłączem 

M 14 , M 16.

2. Przepust uziemiający wyrównania potencjału do zabetonowania z centralnie 

przyspawanym zaciskiem krzyżowym ze stali A2,  pręt  Φ 14 lub Φ 16 

ze złączem krzyżowym ze stali A2 do montażu bednarki lub z przyłączem 

M 14 , M 16.

3. Uziemienie wyrównania potencjału do zabetonowania, pręt Φ 14 lub Φ 16 

ze złączem krzyżowym ze stali A2 do montażu bednarki lub z przyłączem 

M 14, M16.

4. Przepust do uziemień do instalacji późniejszej, pręt Φ 14 lub Φ 16 

ze złączem krzyżowym ze stali A2 do montażu bednarki lub z przyłączem 

M 14, M 16.

5. Uziemienie zbrojenia z bednarką do zespawania ze zbrojeniem 

i zabetonowanie z przyłączem M 14 lub M 16 lub złączem krzyżowym . 

6. Złącze krzyżowe wykonane za stali A2

* Przy nietypowych zamówieniach prosimy o kontakt 
z działem Biurem Obsługi Klienta.
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TIMAU

a. Wiercenie w betonie
b. Montaż uszczelniaczy

Usługi5 TIMAU
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TIMAU

Wszelkie informacje o naszych produktach i usługach udziela
biuro obsługi klienta - zapraszamy

tel.: 048 22 6755351, fax.: 048 22 6755351
tel. mobil.: 048 513 015 461

Nasza firma jest najbardziej wyspecjalizowanym, fachowym
ośrodkiem produkcji przepustów gazoszczelnych i wodoszczelnych
stosowanych powszechnie w budownictwie.

Nasze metody i rozwiązania stosowane są w budownictwie każdego
typu: nadziemnym, podziemnym, w trakcie modernizacji, remontów
i w nowych inwestycjach budowlanych.

Możemy zaprojektować, wykonać i dostarczyć wszelkie niezbędne
rozwiązania techniczne przepustów i uszczelnień. 
Pomożemy również we wszelkich nietypowych i problemowych
sytuacjach, doradzając w trakcie budowy i na etapie prac
projektowych i przygotowawczych. 

Często spotykane obszary zastosowań naszych produktów:
- energetyka - rozdzielnie, siłownie, przyłącza energetyczne,
transformatorownie, siłownie wiatrowe itp.
- obiekty przemysłowe, produkcyjne i badawcze
- telekomunikacja
- obiekty użyteczności publicznej - szkoły, szpitale, oczyszczalnie
- infrastruktura komunikacyjna - autostrady, wiadukty, lotniska
- budownictwo mieszkaniowe



TIMAU
Polski producent 

 
03-686 Warszawa, ul. Topazowa 9

tel.: 048 22 6755351, 
tel. mobil.: 048 513 015 461

www.ultimax.pl
e-mail: biuro@ultimax.pl

PRZEPUSTÓW DO BUDYNKÓW DLA RUR I KABLI ENERGRTYCZNYCH

fax.: 048 22 6755351
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