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(1) CERTYFIKAT Nr JSHP/40/B/2024 wydanie 0

uprawniajacy do oznaczenia wyrobu znakiem
towarowo-gwarancyjnym (bezpieczenstwa) ,,B”

(2) Nazwa i adres producenta:
ULTIMAX Krzysztof Damiecki
ul. Topazowa 9
03-686 Warszawa

(3) Nazwa wyrobu:
Przepust do uziemien typu PdU

(4) Prawo do wykorzystywania certyfikatu dotyczy wylgcznie egzemplarzy wyrobéw
odpowiadajgcych wymaganiom dokumentow normatywnych stanowigcych podstawe
wydania certyfikatu oraz wykonanych zgodnie z przedstawiong do certyfikacji
dokumentacjg techniczng wyrobu.

(5) Ocene, wykaz dokumentéw i sprawozdan z badan, stanowigcych podstawe wydania
niniejszego  certyfikatu, zawarto w poufnym raporcie z oceny wyrobu
Nr JSHP/RW/49/B/24/AK.

Niniejszy Certyfikat moze by¢é rozpowszechniany tylko w formie niezmienionej.
Czesciowe odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszego certyfikatu jest niedozwolone.

Certyfikat zachowuje wazno$¢é w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r.
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
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Dane niezbedne do zidentyfikowania wyrobu:

Przepusty do uziemien typu PdU sg wykorzystywane jako przewody uziemiajgce i/lub
przewody ochronne w uktadach uziemiajgcych wykorzystywanych do celéw ochronnych
i/lub funkcjonalnych. Przepusty pozwalajg wyprowadzi¢ na zewnatrz lub wprowadzi¢ do
wewnatrz budynku uziom funkcjonalny stacji transformatorowej i/lub przewéd ochronny
uktadu uziemiajgcego Iub instalacji odgromowej. Przepusty sg przeznaczone do
montowania w Scianach budynkéw z elementéw prefabrykowanych i/lub betonu
o dowolnej grubo$ci oraz w szalunkach nowo budowanych obiektéw.

Przepusty sg wykonywane w postaci pretéw gwintowanych z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej, do ktérych za pomocag odpowiednich nakretek mocowane s3g zlgcza
krzyzowe, ktore nalezy dokreca¢ z odpowiednim momentem. Przepusty zaopatrzono
w kotnierze uszczelniajgce gwarantujgce catkowita wodoszczelno$é miedzy zewnetrzng
czescig przepustu a betonem lub inng konstrukcja, tworzaca wnetrze $ciany budynku.

Parametry techniczne deklarowane przez producenta:

Typ

PdU 10

PdU 12

PdU 14

PdU 16

PdU 18

PdU 20

PdU 22

Diugo$¢* [mm]

500

500

500

500

500

500

500

Srednica preta [mm]

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

Przekroj poprzeczny
[mm?]

78

113

163

201

254

314

380

Przekrdj poprzeczny

82,3

112,3

153,9

183,4

232,8

298,5

rdzenia [mm?]

Wytrzymatosc
zwarciowa 1
sekundowa preta bez
izolacji**[kA/1s]

Wytrzymatos¢
zwarciowa 0,1
sekundowa preta bez
izolacji“[kA/0,1s]

Wytrzymato$¢
zwarciowa 0,05
sekundowa preta bez
izolacji**[kA/0,05s]
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J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Jednostka Certyfikujgca

ul. Wyzwolenia 14
41-103 Siemianowice Slaskie

9) Podstawa wydania certyfikatu:
Normy:

PN-HD 60364-5-54:2011 HD 60364-5-54:2011

(10)  Warunkiem utrzyrhénia waznosci certyfikatu jest przestrzeganie zobowigzan zawartych
w umowie certyfikacyjne;.

(11)  Historia dokumentu:
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