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Sprawozdanie z badania

Opis probki': materiat: EPDM
twardos$é: 50 °ShA; 60° ShA
grubos$é: 5mm, 10 mm, 20mm, 30 mm

Metoda badawcza: Wyznaczenie wspétczynnika dyfuzji radonu metodg pomiaru aktywnosci
promieniotwdrczej radonu *#2Rn.

Cel metody: Okreslenie wspétczynnika dyfuzji radonu dla prébki przedstawionej do
badania.
Aparatura pomiarowa : Durridge RAD7, SARAD Radon Scout PMT

Oznaczenia:

a - szybkos$¢ naptywu radonu do komory odbiorczej [%]

V - objeto$é komory odbiorczej [m3]

Csc — stezenie radonu w komorze Zrodtowe;j [7—?3]

L - dtugos¢ dyfuzyjna [m]

D - wspo6tczynnik dyfuzji [mTZ]

d - grubos$¢ probki [m]

S — aktywny przekrdj poprzeczny prébki (czes¢ przekroju przez ktéry moze
swobodnie dyfundowaé radon miedzy komorami) [m?]

A - stata rozpadu radonu #??Rn E]

Opis metody:

Probke umieszcza sie miedzy dwiema szczelnymi komorami, komorg zrodtowa , w komorze
tej znajduje sie zrodto radonu ?*?Rn i komorg odbiorczg, w ktérej stezenie radonu przed
pomiarem jest ponizej progu detekcji. Wtasciwy pomiar rozpoczyna si¢ po uzyskaniu
stacjonarnego poziomu stezenia radonu ?Rn w komorze zZrédtowej i wysyceniu probki
radonem.

Wtasciwy pomiar polega na mierzeniu stezenia radonu w komorze odbiorczej. Na podstawie
wynikow okresla sie szybko$¢ poczatkowego (dajgcego sig przyblizy¢ charakterystyka
liniowg) naptywu radonu ,a” do komory odbiorczej.

Dtugosé dyfuzyjna ,,L” wyznacza si¢ numerycznie z relacji:

! Dane podane przez zamawiajacego
Strona2z4



a=

5 Cgeld

L

Vsinh (Q)

i na jej podstawie okres$la sie wspoétczynnik dyfuzji ,,D™:

D=L%A
Warunki przeprowadzenia badania:
probka Srednia maksymalna | minimalna odchylenie | temperatura Rh
WartOS,é Csc WartOéé Csc Wal"(OS'é Csc
standardowe [°C] [%]
MBq MBq MBq c [_Miq]
[ m3 m3 ] [ m3 L m?
EPDM
60°ShA 29,5 29,8 29,2 0,2 23,5 50
,omm”
EPDM
50°ShA 2,57 2,63 2,54 0,04 24,0 45
,10mm”
EPDM
50°ShA 28,9 29,9 28,0 0,6 23,5 55
»20mm”
EPDM
50°ShA 33,1 33,8 32,4 0,4 20,0 57
»30mm
Wyniki pomiarow:
- m2
prébka d [mm] L [mm] D [T]
EPDM 60°ShA ,,5mm” 5,23+0,28 3,96+0,64 (3,30+1,06)-10™
EPDM 50°ShA ,,710mm” 10,90+1,04 4,30+0,67 (3,89+1,20)-10™
EPDM 50°ShA ,,20mm” 19,31+0,69 <4,36 <4.10™M
EPDM 50°ShA ,,.30mm 30,28+0,34 < 4,36 <4.10™M
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Osoby odpowiedzialne za wykonanie pomiaréw:
Ewa Ostrowska, tel. 32 259 2026 eostrowska@gig.eu

Wojciech Galios, tel. 32 259 2415, wgalios@gig.eu

Badanie wykonano zgodnie z wybranymi punktami normy ISO/TS 11665-13:2017

Komentarz do wynikéw pomiaréw:
Za kryterium szczelnosci na radon przyjeto:
d>3-L

d —grubos¢ prébki
L — dtugosc¢ dyfuzyjna

Prébki (EPDM):

o twardosci 50° ShA

o grubosci ,,20mm?”, ,,30mm”
spetniajg powyzsze kryterium.

Nalezy takze przyjaé, ze uszczelki wykonane z badanego materiatu o grubosci powyzej 16 mm réwniez
beda spetniaé powyzsze kryterium. Laboratorium jednoczes$nie podkresla, ze warunki sktadowania,
warunki uzytkowania, procesy instalacyjne, geometria materiatu i produktu, zmiany w procesie
produkecyjnym materiatu uszczelniajgcego i in. mogag mie¢ istotny wptyw na szczelnos$¢ radonowag
materiatu.

Podano niepewnosé rozszerzong dla poziomu ufnosci 95% (k=2).
Wyniki dotyczg wytgcznie prébki przekazanej do badania.

Sprawozdanie moze by¢ powielane tylko w catosci.

Koniec sprawozdania
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